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                                                             P8户外高清屏参数一览表

户外P10前后维护LED显示屏
	规格
	
	
	

	项
	PH5.9 SMD
	PH10 SMD
	PH10 DIP

	间距
	5.9 mm
	10 mm
	10 mm

	灯珠规格
	SMD2727
	SMD2727
	DIP346

	分辨率/㎡
	28246
	10000
	10000

	模组尺寸
	(320mm x 320mm)
	(320mm x 320mm)
	(320mm x 320mm)

	模组分辨率
	32x32
	32x32
	32x32

	扫描方式
	1/7 constant current
	1/2 constant current
	1/4constant current

	亮度
	≥6,500 NITS
	≥6,500 NITS
	≥7,500 NITS

	视角
	160°(H) / 120°(V)
	160°(H) / 120°(V)
	105°(H) / 55°(V)

	最大功耗
	450W/m²
	450W/m²
	300W/m²

	平均功耗
	150W/m²
	150W/m²
	80W/m²

	重量/㎡
	28 KG/m²
	28 KG/m²
	35 KG/m²

	安装维护方式
	前后维护

	防水
	模组前后防水

	刷新
	1920-3,840 Hz

	灰阶
	65536

	
	(281 trillion colors)

	亮度调节
	256 levels

	观看距离
	≥10m 

	箱体材质
	钣金/铝

	寿命
	100,000 /h
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