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                                                             P6户外高清屏参数一览表

P6户外高清屏参数表
规格
	一、 单元板及模组参数

	序号
	名   称
	参    数

	1 
	单元板模组规格
	PH6全彩

	2 
	单元板模组尺寸
	192mm * 192mm

	3 
	模 组 分 辨 率
	32点*32点 =1024点

	4 
	模组驱动IC
	5124

	5 
	像数分辩率
	27777点/平方米

	6 
	LED 类型
	国星SMD2525三合一.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	二、 箱体规格参数
	 
	 
	 
	 
	 

	序号
	名   称
	参数

	1 
	型号规格
	PH6全彩

	2 
	箱体尺寸
	960mm（宽）*960mm（高） 

	3 
	模块数量
	5张（宽）*5张（高）=25张  

	4 
	箱体规格
	钣金箱体

	5 
	电源品牌
	巨能/友谊/新星/明纬

	6 
	电源规格
	常温电源

	8 
	箱体电源/信号接口
	标准内连接电缆线+标准信号线

	9 
	箱体材质
	钣金铁箱

	10 
	箱体内部线材
	国标

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	三、 全彩色屏体显示部分设计
	　
	 
	 
	 

	序号
	项目
	参数

	1 
	最佳观看距离
	6米—100米

	2 
	全彩显示屏亮度
	≥6000 CD/㎡

	3 
	屏幕水平可视视角
	≥160°

	4 
	屏幕垂直视角
	≥160°

	5 
	存贮温度
	-25℃ ～ +65℃

	6 
	工作温度
	-20℃ ～ +50℃

	7 
	相对湿度
	10%～95%RH

	8 
	包装方式
	标准木箱

	9 
	工作电压
	220V±10％

	10 
	平均功耗
	150W/ ㎡

	11 
	最大功耗
	450W/ ㎡

	12 
	驱动方式
	1/8扫描

	13 
	刷新频率
	 960Hz

	14 
	换帧频率
	≥120Hz

	15 
	信号处理能力
	不低于10bit

	16 
	图像切换
	VGA同步同帧

	17 
	平均无故障时间
	≥10000小时

	18 
	屏体寿命
	≥80,000小时 (10万小时)

	19 
	连续工作时间
	≥72小时

	20 
	盲点率
	＜0.0001（像元失效率/呈离散状态）

	21 
	衰减度
	1/10000   一年后的失控点为3/10000

	22 
	灰度/颜色
	逻辑输出16384级，CRT视觉256级灰度,颜色：16777216色

	23 
	电气防护
	过流、短路、断路、过压防护

	24 
	外部防护
	防风、防潮、防尘、防风雪、防高温（散热）、防腐、阻燃

	25 
	电阻：
	防雷接地电阻<10Ω工作接地电阻<4Ω

	26 
	有效通讯距离
	超五类网线（120m）多模光纤500m内

	27 
	抗盐雾能力
	符合GB/T 2423.17-93、GB2424.10

	28 
	操作系统
	XP/WIN 7/8/10.
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